
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Trampa de vidrio para planarias ISTA 
Familia: Accesorios y equipamiento 

Tipo Control de plagas 

Presentaciones: Blíster 
 

Descripción titular: 

 

Datos técnicos:  

 

Rendimiento:                                                                                                            Homologaciones:     Compatibilidad: 

 
   

 

 

 

 

 

Imágenes descriptivas: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La información e imágenes mostradas en este sitio pueden ser modificadas sin previo aviso 

debido al continuo mejoramiento técnico de los productos por parte de los fabricantes. 

Modelo 
Material 
(Ømm) 

Número de 
entradas: 

Medidas 

(l x a x h mm) 

Medidas con 
embalaje (mm) 

Peso 

(grs.) 

Peso con 
embalaje 

   

IF-725 Vidro soplado 3 24 x 24 x 120 100 x 160 x 30 35 55    

          

          

          

      

      
      
      
      

Trampa para controlar plagas de planarias de una manera muy efectiva, fácil y rápida. Controlar estas plagas de platelmintos suele ser 

un reto comúnmente difícil en los acuarios. El método más complicado es el uso de productos químicos tóxicos para plagas. Esto es 

debido a que estos productos son nocivos para muchas plantas acuáticas y peces sensibles, consumiendo mucho oxígeno disuelto y 

matando a menudo las bacterias del lecho biológico del filtro. Estos métodos agresivos obligan a instalar una aireación extra y después 

del tratamiento es obligado el uso de carbón activado, cambios profusos de agua y por último retirar los cadáveres. La trampa para 

planarias de ISTA evita todos estos pasos, además de la inversión económica y el tiempo que emplean los tratamientos químicos, 

logrando un trabajo rápido, limpio, eficaz y sobre todo sustentable. 

Esta ingeniosa trampa permite colocar la comida de su preferencia como cebo y esperar una noche a que se acumulen en su interior las 

planarias para colectarlas cada día. La trampa para nemátodos ISTA, está elaborada en vidrio de gran calidad con tres entradas 

especiales que hace imposible que las presas salgan del recipiente. 


