
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Contador de burbujas profesional con válvula check 
Familia: Acuarios plantados 

Tipo Válvula cuenta burbujas 

Presentaciones: blíster  
 

Descripción titular: 

 

Datos técnicos:  

 

Datos técnicos:                                                                                                           Homologaciones:   Compatibilidad:  

 
   

 

 

 

Imágenes descriptivas: 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La información e imágenes mostradas en este sitio pueden ser modificadas sin previo 

aviso debido al continuo mejoramiento técnico de los productos por parte de los fabricantes. 
 

Modelo 
Dimensiones: 

(l x a x h, mm) 

Conexión  

 (Ø mm) 

Peso 

(grs.) 

Peso c. embalaje 

(grs.) 

Material del 
muelle: 

Medidas del embalaje 

 (l x a x h mm) 
 

 

I-532 80 x 18 x 18 4/6 – rosca 10mm 55 70 Acero INOX 70 x 150 x 25   

         

         

         

     

     
     
     
     

Contador de burbujas profesional de acero inoxidable y acrílico transparente de gran calidad y acabado, equipado con una válvula antirretorno de tipo muelle de 

acero a prueba de fallos. Sus cierres cuentan con empaques de gran calidad. Este equipamiento de doble función está diseñado para ser llenado de agua y después 

conectado directamente a la salida del flujo del regulador.  De este modo podremos registrar con exactitud el caudal del CO2 burbuja a burbuja sin riesgo de que el 

agua retorne al regulador y dañe el filtro de partículas. Su gran robustez y confiabilidad lo hacen ideal para las instalaciones profesionales. Su salida para manguera 

de 4/6 mm. cuenta con una tuerca de seguridad de acero Inoxidable que asegura herméticamente el circuito neumático para evitar pérdidas de gas.  

 

Las válvulas tipo antirretorno impiden que el flujo de aire pueda invertirse en una manguera de gas CO2. Debido la ley de vasos comunicantes el agua de nuestro 

acuario puede introducirse por el difusor o reactor y alcanzar el regulador a través de la manguera, provocando un derramamiento de agua con consecuencias que 

ponen en riesgo nuestra seguridad y la de nuestro acuario. Para solucionar este problema es necesario contar con una válvula atóxica y a prueba de fallos, que solo 

permita el paso de fluidos en una dirección. A parte de su confiabilidad y durabilidad, posee la ventaja de exigir poca presión para su apertura con el fin de no restar 

demasiado rendimiento a la bomba de aire o suministro de gas CO2. 


