
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Difusor profesional 3 en 1 con sistema en “V” 
Familia: Acuarios plantados 

Tipo Difusor para gas CO2  

Presentaciones: Caja de cartón  
 

Descripción titular: 

 

Datos técnicos:  

 

Datos técnicos:                                                                                                           Homologaciones:   Compatibilidad:  

 
   

 

 

 

Imágenes descriptivas: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La información e imágenes mostradas en este sitio pueden ser modificadas sin previo aviso 

debido al continuo mejoramiento técnico de los productos por parte de los fabricantes. 
 

Modelo: Desccripción: 
Peso: 
(grs.) 

Dimensiones: 
 (l x a x h, mm) 

Dim. Disco difusor:  
(Ø x h, mm) 

Peso c. embalaje: 
(grs.) 

Dim. embalaje: 
(l x a x h, mm) 

  

I-549 
Difusor en 

“V” pequeño 
25 50 x 42 x 60 

19 x 3 (ref: I-5888) 
40 145 x 110 x 55   

I-551 
Difusor en 

“V” mediano 
35 70 x 50 x 60 

24 x 3 (ref: I-5885) 
50 145 x 110 x 55 

  

I-552 
Difusor en 
“V” grande 

40 75 x 55 x 65 
29 x 3 (ref: I-5891) 

55 145 x 110 x 55 
  

         

     

     
     
     
     

 

Difusores cerámicos Premiun con triple función realizados en acrílico de excelente calidad. Están diseñados de forma elegante y 

extremadamente compacta para cumplir las tres funciones que necesita una perfecta disolución del gas CO2 en los acuarios plantados. 

Su diseño en “V” de inyección tangencial evita curvas innecesarias en la manguera que puedan colapsarla, permitiendo además registrar 

las burbujas en su interior para su conteo. Equipan un disco difusor cerámico intercambiable y de alta calidad capaz de emitir burbujas 

muy finas y homogéneas. Además, contienen una válvula “check” integrada con sistema de muelle de acero inoxidable y desmontable. 

Esto permite realizar un fácil y rápido mantenimiento para asegurar su alta eficiencia una larga vida útil. Esta línea presenta tres tamaños 

para adaptarse a las necesidades de cada acuario sin desperdiciar gas CO2. Su diseño compacto le permite colocarlo dentro del agua en 

un espacio muy reducido evitando posibles accidentes por fugas. Al ser completamente transparente, se integra perfectamente con la 

decoración de su acuario. 


