
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Termómetro digital con display de medición exterior e interior. 
Familia: Equipamiento 

Tipo termómetros 

Presentaciones: Blíster 
 

Descripción titular: 

 

Datos técnicos:  

 

Datos técnicos:                                                                                                           Homologaciones:   Compatibilidad:  

 
   

 

 

 

Imágenes descriptivas: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La información e imágenes mostradas en este sitio pueden ser modificadas sin previo aviso 

debido al continuo mejoramiento técnico de los productos por parte de los fabricantes. 

Modelo 
Tipo de 
batería: 

Voltaje: 

(V) 

Tipo de 
soporte: 

Peso 

(grs.) 

Peso con 
embalaje: 

Medidas  

(mm) 

Medidas con 
embalaje (mm) 

 
 

I-619 L-1155C 1.5 Adhesivo 30 35 42 x 80 x 12 70 x 125 x 15   

          

          

          

Modelo 
Precisión: 

(°C) 

Resolución: 

(°C) 

Rango temperatura 
acuario (°C) 

Rango temperatura 
ambiente (°C) 

I-619 ± 1  0.1 - 50 ~ +70 - 10 ~ +50 
     
     
     

Termómetro digital con funcionamiento a pilas para acuarios. Este termómetro compacto cuenta con un amplio display de cuarzo que 

registra en todo momento la temperatura ambiente y la temperatura del acuario de forma simultánea. A diferencia de otros 

termómetros electrónicos, El termómetro LDC Twin Display no utiliza un sensor dentro del agua. En su lugar equipa un disco de 

aluminio como sensor que presiona levemente sobre la superficie de la pared del acuario para detectar su temperatura, siendo esta 

prácticamente la misma que la que presenta el agua del acuario.  

Puede medir grados celsius (°C) o grados Fahrenheit (°F)  con una precisión de 0.1°C/°F y un rango desde -50 a +70 °C. Funciona con una 

batería tipo botón (L-1154C) que le confiere una gran autonomía de uso sin la necesidad de usar cables ni conexiones eléctricas. Se fija a 

la pared del acuario mediante dos bandas de alto poder adhesivo. 

 

Los termómetros son imprescindibles en todo acuario para poder monitorear en todo momento la temperatura del agua. Este 

termómetro electrónico ISTA aporta un nivel de precisión muy superior a los métodos analógicos, otorgando un nivel de seguridad 

extra para para garantizar la salud de los organismos que mantenemos. Están fabricados con componentes electrónicos, polímeros y 

procesos industriales de alta calidad que garantizan una alta fiabilidad, precisión y una larga vida útil. La temperatura es un parámetro 

muy importante en todos los acuarios. 


