
 Difusor cerámico compacto serie “OVNI” 

 

 

 

Difusores cerámicos Premiun en plástico y acrílico de excelente calidad. Están 

diseñados de forma elegante y compacta, con sistema de inyección vertical para 

ahorrar espacio y evitar curvas en la manguera que puedan generar obstrucciones en 

el flujo. Esta línea presenta tres diámetros distintos para adaptarse a las necesidades 

de cada acuario sin desperdiciar gas CO2. 

Estos difusores compactos tienen un disco difusor fácilmente intercambiable, hecho 

con un material cerámico específico para optimizar al máximo la inyección del CO2 a 

través de unas burbujas muy finas y homogéneas. Son muy fáciles de desmontar para 

ser limpiados o para sustituir su disco cerámico. Se sujetan con una ventosa de silicona 

de gran calidad y larga durabilidad, y su diseño minimalista se integra perfectamente 

con la decoración de su acuario.   

CARACTERÍSTICAS:     

 

Modelo: Desccripción: 
Peso: 

(grs.) 

Dimensiones: 

 (l x a x h, mm) 

Dim. Disco difusor:  

(Ø x h, mm) 
Peso c. embalaje: 

(grs.) 

Dim. embalaje: 

(l x a x h, mm) 

I-504 Difusor “OVNI” pequeño 10 50 x 42 x 60 19 x 3 (ref: I-5890) 20 110 x 88 x 35 

I-523 Difusor “OVNI” mediano 20 60 x 50 x 30 24 x 3 (ref: I-5886) 25 110 x 88 x 35 

I-505 Difusor “OVNI” grande 20 60 x 40 x 35 29 x 3 (ref: I-5887) 30 135 x 88 x 40 

 

 

GARANTÍA:  

INCLUSIONES:  

• Este producto ISTA cuenta con un período de garantía de 90 días naturales contra cualquier falla de fabricación o desperfecto 

en alguno de sus componentes, atribuibles a su ensamble o proceso de fabricación.   

• Este período comenzará a partir de la adquisición del producto, siendo validado únicamente por su correspondiente ticket de 

compra.  Exija al establecimiento la entrega de su comprobante.  

• Si detecta cualquier desperfecto o daño causado por defectos de los materiales o sus procesos de fabricación, deberá 

reportarlos a su proveedor en un período no superior a 3 días del incidente, mediante una foto y mostrarlos de forma directa 

a su proveedor.  Las compensaciones aceptadas nunca superarán el valor comercial del aparato.   

 

EXCLUSIONES:  

• Daños causados por inevitables desastres naturales.  

• Cualquier daño causado por un uso, manipulación, instalación incorrecta o irresponsable de este producto.   

• Ser utilizado para un fin distinto al que fue diseñado, o ser utilizarlo para emplearlo en otras atribuciones o gases diferentes 

al CO2. 

• Ser usado en áreas exteriores, exponiendo el producto a las inclemencias de la intemperie.   

• Daños causados durante el transporte y sus costos derivados del servicio de garantía, tanto los previos a su aprobación como 

los posteriores.   

• Los daños producidos por la omisión o realización incorrecta de los procedimientos de instalación y mantenimiento descritos 

en su manual de instrucciones.   

• La reparación de cualquier desperfecto o modificación realizada por cualquier persona no autorizada anulará de forma 

inmediata el período de garantía.   



• Daños causados por conectarlo a una fuente de suministro eléctrico distinta a la descrita en su etiqueta y ficha técnica, así 

como aquellos daños que se produjeran por fallos en la calidad en dicho suministro.  

• Esta garantía no incluye en ningún caso el disco difusor de CO2 ya que es considerado como elemento consumible. (Es 

recomendable su comprobación en el momento de la compra).   

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES: 

• Este complemento está construido en plástico transparente de alta calidad y 

resistencia. 

• Extraiga el producto de su embalaje y límpielo con agua abundante. De este 

modo descartará cualquier impureza que hubiese acumulado el difusor 

durante su almacenaje.  

• Conecte la conexión del difusor al extremo de una manguera flexible de 4/6 

mm. Sitúe el difusor en un lugar accesible y lo más profundo que le permita su 

acuario, sujetándolo con la ventosa que incluye. Para asegurar una fijación 

estable de la ventosa asegúrese de que la superficie de la pared del acuario 

está limpia. 

• Ahora conecte el otro extremo de la manguera flexible a la conexión de espiga 

de la salida del regulador de CO2 y abra la llave de paso del gas. Comience con 

un caudal inicial de una burbuja por segundo (60 burbujas por minuto). 

• Puede que transcurran uno o dos días hasta que la columna de burbujas sea 

homogénea y todas las burbujas emitidas sean finas. 

• Le recomendamos usar un dispositivo cuenta-burbujas ISTA. 

• Instale una válvula “check” ISTA. Su misión es evitar que el agua del acuario acabe derramándose en el interior del regulador 

a través de la manguera flexible. 

• Puede ser que el difusor emita burbujas de mayor tamaño en el perímetro del disco cerámico. En ese caso, espere unas horas 

hasta que se estabilice la emisión.  

• Para ajustar el caudal de gas gire levemente la llave de paso de su sistema dosificador 

de CO2 y espere unos minutos a que tenga efecto el ajuste. Este cambio en el caudal 

puede ser efectivo en unos 5 minutos. 

• Cada disco cerámico tiene una durabilidad aproximada de hasta 12 meses, dependiendo 

del régimen y las condiciones de uso a las que es sometido. Es normal que durante ese 

período se ensucie con depósitos calcáreos o de algas, alterando la eficiencia en la 

columna de microburbujas.  

• Puede limpiar el difusor todas las veces que sean necesarias. Para ello desmonte el 

difusor y extraiga el empaque. Sumérjalo durante una hora en 50 ml. de ácido 

clorhídrico, ácido orto fosfórico, o ácido muriático diluidos al 50%. A continuación, 

limpie la superficie exterior con un estropajo o fibra abrasiva nueva, como la que se usa 

para limpiar la vajilla. Enjuague perfectamente el difusor antes de volver a usarlo. 

ATENCIÓN: ES MUY IMPORTANTE ENJUAGAR PERFECTAMENTE BIEN EL DIFUSOR 

CERÁMICO PARA EVITAR QUE EL AGENTE LIMPIADOR QUE USÓ PUEDA DAÑAR SU 

ACUARIO. 

• Cuando las propiedades difusoras del disco de cerámica se agoten puede sustituirlo por 

otro nuevo. Es una pieza remplazable. 

 

Nota: La información e imágenes mostradas en este sitio pueden ser modificadas sin previo aviso debido al continuo 

mejoramiento técnico de los productos por parte de los fabricantes. 


