
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca: 
 

Producto:  

Familia: Acondicionadores 

Tipo Acondicionador para acuarios de agua dulce 

Presentaciones: 1 Litro 

 

 

 

Características:                                                     Descripción titular: 

 

 Instrucciones: 

 

Imágenes descriptivas: 

 

Clave: Producto: 
P/V Neto: 
(ml. /grs.) 

Peso total: 
(g) 

Tamaño mm 
(l x a x h) 

      

      

AP17819  1000 -- 1.040 84  x 84 x 234 

      

      

      

      

COMPATIBILIDAD: FORMATO: RENDIMIENTO: 

   
Líquido 

Capacidad Envase: Trata: (Litros) 

1.000 ml 10,000 

  

   

  

  

   

Formulado especialmente para el tratamiento del agua de acuarios 

altamente contaminados, que mantienen Arowanas o peces similares.   

 

Contiene una variedad de bacterias aeróbicas y anaeróbicas 

recolectadas en medios naturales libres de químicos. Posee una 

excelente capacidad para la descomposición de contaminantes en 

acuarios proporcionando a los peces Arowana y especies similares un 

mecanismo de biofiltración altamente eficiente.  

COMPOSICIÓN PRINCIPAL: 

Bacillus sp., Lactobacillus sp., Aspergillus sp., Rhodopseudomonas sp. y Alcaligenes sp. 

 

INSTRUCCIONES DE USO: 

1. Para acuarios nuevos: añadir 20 ml por 100 litros de agua. 

2. Durante la primera semana, agregue 10 ml adicionales de Arowana Auto Recycle por cada 100 litros de agua cada 24 horas durante 3 días.  

3. Para cambios de agua: añadir 10 ml por cada 100 litros de agua. 

4. Para uso habitual: añadir 10 ml por 100 litros de agua una vez por semana. 

5. Agite bien antes de usar y vierta en el acuario por la salida del filtro. 

6. Cierre bien el frasco después de su uso. Almacenar en un lugar fresco y evitar la luz solar directa. 

7. Un tapón lleno equivale a 20 ml. El tapón interior tiene una capacidad de 5 ml. 


