
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Bombas serie SP 
Familia: Filtros  

Tipo Bombas compactas serie SP 

Presentaciones: Caja de cartón 
 

Descripción titular: 

 

Datos técnicos:  

 

Datos técnicos:                                                                                                           Homologaciones:   Compatibilidad: 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes descriptivas: 

  

Modelo: 
Corriente: 

(V/HZ) 
Consumo 

(W/h) 
Protección 

al agua: 
Long. Cable 

(cm) 
Tipo de enchufe: 

Peso: 
(grs.) 

Dimensiones: 
(l x a x h, mm) 

Peso c. embalaje: 
(grs.) 

Dim. embalaje: 
(l x a x h, mm) 

SP-500 127V/60Hz 6 IPX68 144 “A” 2 pines 150 50 x 43 x 46 185 125 x 75 x 70 

SP-601 127V/60Hz 6 IPX68 144 “A” 2 pines 170 47.5 x 43 x 57.5 200 102 x 60 x 85 

SP-602 127V/60Hz 6 IPX68 144 “A” 2 pines 250 59 x 48 x 74 285 120 x 65 x 90 

SP-700 127V/60Hz 5 IPX68 144 “A” 2 pines 230 65 x 48 x 62 270 125 x 75 x 70 

SP-800 127V/60Hz 5.5 IPX68 144 “A” 2 pines 250 60 x 45 x 75 295 130 x 80 x 85 

          

Referencia: 
Acuarios 
entre: (L) 

Caudal aprox: 
(l/h) 

Venturi: 
Elevación 

(cms): 
Temp. Máx 

(°C): 
BYSP-500 20 - 50 150 NO 60 40 
BYSP-601 30 - 70 200 SI 70 40 
BYSP-602 60 - 110 340 SI 60 40 
BYSP-700 40 - 80 230 NO 60 40 
BYSP-800 50 - 100 300 NO 60 40 
      

Pequeñas pero potentes. 
 

Bombas de agua compactas BOYU SP para acuarios pequeños y medianos. Están diseñadas para generar circulación y aireación además 

de accionar los filtros más comunes en acuarios de este tamaño. Gracias a sus reducidas dimensiones, estas bombas son especialmente 

apreciadas por su gran eficacia y adaptabilidad al ser instaladas en prácticamente cualquier filtro interior tipo “caja”. También pueden 

ser ubicadas discretamente en la superficie del acuario para generar aireación, contando además los modelos SP-601 y SP-602 con un 

sistema Venturi fácilmente intercambiable. Sus pequeñas dimensiones no le impiden rendir hasta 340 litros por hora con unas bajas 

emisiones de ruido y vibración, pudiendo suministrar suficiente flujo y aireación incluso en acuarios que superan los 100 litros de 

capacidad. Están construidas con plástico ABS de gran calidad que aporta una gran robustez a la estructura, y su fuerte rotor con eje de 

acero inoxidable asegura una larga vida de uso con un bajo mantenimiento. 


