
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Bombas de aire BOYU S-510 y S-520 

Familia: Equipamiento para acuarios 

Tipo Bomba de aire 

Presentaciones: Producto en caja de cartón 

 

Descripción titular: 

 

Datos técnicos:  

 

 

 

 

Datos técnicos:                                                                                              Homologaciones:               Compatibilidad: 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes descriptivas: 

  

Clave: 
Voltaje 

AC/DC/V 
Frecuencia 

(Hz) 
Consumo 

(W) 
Enchufe 
(Tipo) 

Long. cable 
(cm.) 

Protección 
Eléctrica: 

Presión Máx. 
(MPa) 

Caudal 
(Litros/min.) 

Número de 
salidas: 

S-510 AC/230/110v 50/60 Hz 2.8w “A” dos polos 53 IPX4 0.010 4.0 1 

S-520 AC/230/110v 50/60 Hz 2,8w “A” dos polos 53 IPX4 0,010 4.0 1 

          

          

Modelo Dimensiones 
 (l x a x h ) 

Dimensiones c. 
embalaje (lxaxh) 

Peso neto: 
(Grs) 

Peso con  
embalaje: (Grs) 

Para acuarios 
de hasta: (L) 

BYS-510 113 x 62 x 50 130 x 72 x 52 135 160 100 

BYS-520 113 x 62 x 48 130 x 72 x 52 135 160 100 
      

      

Potentes y silenciosas.  

 
Las bombas de aire BOYU S-510 y S-520 son los modelos más compactos y sencillos de su categoría. A pesar de ser un aireador pequeño, entrega caudal suficiente 

como para suministrar aire a un acuario de hasta 100 litros de capacidad con su única salida de aire, haciéndolo de una forma muy confiable y silenciosa. Equipa un 

motor libre de lubricantes que emplea el tradicional sistema de impulsión de aire mediante tambor y membrana elaborada con un elastómero de alta resistencia. 

Este modelo es una solución práctica y económica para acuarios de mediano tamaño, ya que ocupa poco espacio, requiere un consumo eléctrico reducido y emite 

pocas vibraciones con un nivel de ruido aceptable, gracias a sus cuatro soportes de goma especiales que aislarán eficazmente el conjunto. El cuerpo del aireador está 

protegido contra eventuales salpicaduras de agua, (IPx4). Esta bomba de elegante y a la vez de diseño robusto ofrece una presión nominal de 0.010 Mpa con un 

caudal de 4 litros por minuto. 


