
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Bomba de aire sumergible BOYU PY 

Familia: Equipamiento para acuarios 

Tipo Bomba de aire  

Presentaciones: Producto en caja de cartón 

 

Descripción titular: 

 

Datos técnicos: 

 

 

 

 

Datos técnicos:                                                                                              Homologaciones:               Compatibilidad: 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes descriptivas: 

  

Clave: 
Voltaje 

AC/DC/V 
Frecuencia 

(Hz) 
Consumo 

(W) 
Enchufe 
(Tipo) 

Long. cable 
(cm.) 

Protección 
Eléctrica: 

Presión Máx. 
(MPa) 

Caudal 
(Litros/hora.) 

Número de 
salidas: 

BYPY-02 DC12v/AC127v 50/60 Hz 8w “A” dos polos 141+182 IPX8 --- 200 --- 

BYPY-03 DC12v/AC127v 50/60 Hz 8w “A” dos polos 141+182 IPX8 --- 200 --- 

          

          

Modelo Dimensiones 
 (l x a x h ) 

Dimensiones c. 
embalaje (lxaxh) 

Peso neto: 
(Grs) 

Peso con  
embalaje: (Grs) 

Para acuarios 
de hasta: (L) 

PY-02 94 x 82 x 99 110 x 95 x 145 590 650 200 

PY-03 94 x 82 x 99 110 x 95 x 145 580 580 200 
      

      

Aireación decorativa. 

 
La línea de bombas de aire sumergibles BOYU PY son un complemento ideal para aquellos usuarios que buscan una aireación eficaz y prácticamente libre de 

mantenimiento.  Este aireador aspira aire del exterior del acuario a través de su sistema Venturi, para emitir pequeñas burbujas esparcidas por un pequeño disipador. 

Este sistema bomba/Venturi resulta mucho más eficiente que los aireadores de membrana, ya que rinde 200 litros por hora de caudal para un consumo de sólo 8w 

a una profundidad máxima de 400 mm. Esta bomba de corriente continua a 12v. y no necesita difusores cerámicos o de cualquier otro tipo, con la ventaja añadida 

de no tener que sustituirlos cada 3 meses. Además de crear una llamativa cortina de burbujas este aireador posee 5 leds azules que iluminarán la cortina y su entorno 

de una manera muy decorativa. Para instalarlo basta con colocarlo en la base del acuario, conectarlo a la toma de corriente y regular el caudal de burbujas deseado 

en el extremo exterior de la manguera de aire. Equipa tres fuertes ventosas por si desea fijar la bomba en la superficie inferior del acuario, pudiendo enterrar 

parcialmente su cuerpo en el sustrato de fondo si lo cree conveniente. 


