
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Enfriadores BOYU Serie LS 

Familia: Equipamiento para acuarios 

Tipo Agua dulce y salada 

Presentaciones: LS-10, LS-20 

 

Descripción titular: 

 

Datos técnicos: (Acuario) 

 

 

Datos técnicos:                                                                                              Homologaciones:               Compatibilidad: 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes descriptivas: 

  

Clave: Modelo: 
Medidas: 

( l x a x h mm) 
Capacidad 

(Litros) 
Volt. / frec. 

(V/Hz) 
Potencia 

Compresor (HP) 
Caudal máx: 

(L/h) 
Tipo de gas: 

Medidas con embalaje 
( L x a x h mm) 

Peso con 
embalaje (kg) 

LS-10 BYLS-10 322x384x465 100-600 127/60 1/4  500 R134 a 390 x 375 x 575 23,62 

LS10-A BYLS10-A 322x384x465 100-600 127/60 1/4  500 R134 a 390 x 375 x 575 20,49 

LS-20     BYLS-20 322x384x505 120-600 127/60 1/3 600 R134 a 390 x 375 x 620 24,75 

          

          

          

          

Clave: 
Cantidad de gas 

R-134 a (g) 
Peso 

Kg 
Temperatura de 

trabajo (°C) 
Presión máxima: 
(kgf/cm²) / mca) 

BYLS-10 --- 21,92 4 - 35 0.8 / 8  

BYLS10-A --- 19,08 4 - 35 0.8 / 8  

BYLS-20 --- 23,00 4 - 35 0.8 / 8 

     
     

     

     

     

     

     

     

 La línea profesional de enfriadores/calentadores BOYU LS toma el control de la temperatura de su acuario de la forma más precisa y eficiente posible, garantizando 

el máximo confort para los organismos acuáticos más exigentes. Poseen un motor con tecnología “Inverter” súper silencioso, capaz de enfriar o calentar el agua de 

su acuario con una alta eficiencia energética. Su compresor rotativo usa gas ecológico R-134a y está construido con componentes de la más alta calidad. Está 

controlado mediante un display electrónico muy intuitivo dotado de un sensor de temperatura de gran precisión, gracias a su único chip de control computarizado 

con memoria RAM CMOS integrada. Esto permite un control total de la temperatura de su acuario gracias a su capacidad para realizar operaciones electrónicas 

memorizables y automáticas para enfriar y calentar el agua. El modelo LS10-A únicamente enfría el agua, mientras que los modelos LS-10 y LS-20 pueden enfriar y 

calentar el agua. Equipa un sistema intercambiador de calor multi tubular fabricado en aleación de titanio. Este material es inerte al agua proporciona una alta 

eficiencia termodinámica, así como una máxima robustez y durabilidad en acuarios de agua dulce y salada. No tiene ningún componente de cobre expuesto al agua, 

así que es totalmente seguro para agua salada. Presenta una arquitectura vertical en sus componentes para favorecer un diseño ultra compacto que permite dirigir 

su flujo de salida de aire caliente por una tobera orientable en tres posiciones, hacia atrás, hacia adelante y hacia la derecha. Para gestionar flujo de aire frío de 

entrada usa un sistema de filtración mecánica alojado en una amplia parrilla muy práctica para posibilitar un fácil mantenimiento. La carcasa es fácilmente 

desmontable y está construida en plástico industrial.  

 


