
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Espumadores de proteínas serie WG 
Familia: Agua salada 

Tipo Espumadores  

Presentaciones: Caja de cartón 
 

Descripción titular: 

 

Datos técnicos:  

 

Datos técnicos:                                                                                                           Homologaciones:   Compatibilidad: 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes descriptivas: 

  

Modelo: 
Corriente: 

(V/HZ) 
Consumo 

(W/h) 
Protección 

al agua: 
Long. Cable 

(cm) 
Tipo de enchufe: 

Peso: 
(grs.) 

Dimensiones: 
(l x a x h, mm) 

Peso c. embalaje: 
(grs.) 

Dim. embalaje: 
(l x a x h, mm) 

WG-318A 127V/60Hz 7.5 IPX68 148 “A” 2 pines 570 88 x 84 x 316 650 80 x 105 x 380 

WG-318B 127V/60Hz 7.5 IPX68 148 “A” 2 pines 615 88 x 110 x 316 700 80 x 105 x 425 

WG-201 127V/60Hz 6 IPX68 140 “A” 2 pines 320 83 x 159 x 232 400 85 x 135 x 265 

WG-308 127V/60Hz 6 IPX68 144 “A” 2 pines 315 117 x 85 x 260 390 90 x 125 x 265 

WG-310 127V/60Hz 8 IPX68 140 “A” 2 pines 320 117 x 85 x 290 410 90 x 125 x 295 

WG-428 127V/60Hz 8 IPX68 130 “A” 2 pines 825 159 x 150 x 240  995  110 x 140 X 365 

Referencia: 
Agua 

salada: (L) 
Caudal aprox: 

(l/h) 
Venturi: 

Vaso 
recolector: 

Temp. Máx 
(°C): 

WG-318A 100-150 150 SI SI 40 
WG-318B 100-150 150 SI SI 40 
WG-201 80-100 100 SI NO 40 
WG-308 100-150 120 SI SI 40 
WG-310 80-120 150 SI SI 40 
WG-428 100-200 150 SI SI 40 

Alta Tecnología y rendimiento. 
 

La línea BOYU de espumadores de la serie WG es la más compacta y eficiente del mercado actual.  Estos espumadores tienen un diseño 

único que combina un flujo a contra-corriente, una bomba situada en la base del reactor y una configuración del Venturi anterior al rotor 

atomizador. La ubicación de la bomba favorece un diseño ultra-compacto y desmontable que permite ubicar el espumador casi en 

cualquier lugar, mientras que el diseño de tubos concéntricos de sus reactores genera un óptimo balance entre caudal y presión del fluido, 

al tiempo que maximiza el contacto de las micro-burbujas con el agua. Un eficiente Venturi ubicado antes que la bomba permite que su 

rotor especial equipado con palas específicas pueda fraccionar las burbujas hasta diámetros muy pequeños, produciendo una alta 

densidad de ellas. 


