
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Filtros canister EF-05 y EFU-05 
Familia: Filtros  

Tipo Filtros canister 

Presentaciones: Caja de cartón 
 

Descripción titular: 

 

Datos técnicos:  

 

Datos técnicos:                                                                                                           Homologaciones:   Compatibilidad: 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes descriptivas: 

  

Modelo: 
Corriente: 

(V/HZ) 
Consumo U.V. 

 (W/h) 
Consumo/caudal 
bomba. (W- l/h) 

Long. Cable 
U.V. (cm) 

Tipo de enchufe Compartimentos 
Conexión: 

(Ø int./ext. mm) 
Peso vacío: 

(Kg.) 
Peso c. embalaje: 

(Kg.) 
Dimensiones filtro: 

(l x a x h, mm) 
Dim. con embalaje: 

(l x a x h, mm) 

EF-05 127V/60Hz --- 5.5w – 150 l/h 133 “A” 2 pines 2 9/12 0.950 1.050 160 x 100 x 170 225 x 135 x 185 

EFU-05 127V/60Hz 5 6w – 150 l/h 10+185 “A” 2 pines 2 9/12 1.520 1.630 160 x 100 x 170 225 x 135 x 185 
            

            

            

            

Referencia: 
Masa filtrante: 
(Litros totales) 

Mangueras 
(l x Ø mm) 

Pieza aspiración 
(L x a x Ø mm) 

Bastón impulsión 
(L x a x Ø mm) 

Barras irrigadoras 
(L x x Ø mm) 

Barra irrigadora 
N° Orificios x Ø mm 

Acuarios hasta: 
(Litros) 

BYEF-05 1 L 2x 500 (Ø9/12) 225 x 55 (Ø12/16) 220 x 90 (Ø12/16) 150 (Ø12/16) 6 x Ø3mm  20-100 

BYEFU-05 1 L 2x 500 (Ø9/12) 225 x 55 (Ø12/16) 220 x 90 (Ø12/16) 150 (Ø12/16) 6 x Ø3mm 20-100 

        

        

        

        

Filtración externa para acuarios de pequeño tamaño. 

 
El método de filtración tipo canister es el más completo, versátil y efectivo que podemos instalar en un acuario de agua dulce o salada. Para ello, BOYU nos ofrece la 

línea Premium más avanzada con los modelos de la serie EF y EFU. Los filtros EF-05 y EFU-05 poseen un diseño ultra-compacto para cubrir las necesidades de los 

acuarios más pequeños sin ocupar espacio dentro de ellos. A pesar de su tamaño reducido pueden procesar diversas etapas de filtración en sus dos compartimentos, 

pudiendo combinar de forma progresiva los métodos más avanzados del mercado mediante materiales filtrantes de tipo mecánico, biológico y químico. La versión 

EFU-05 además combina sinérgicamente a su gran potencial de filtración todo el poder de la desinfección U.V. de alto desempeño. El funcionamiento de la lámpara 

puede ser monitoreado en todo memento gracias a un indicador luminoso situado en la cubierta superior. Este filtro puede ser colocado en la parte posterior del 

acuario sobre una superficie horizontal, e incluso colgarlo en una superficie vertical gracias al soporte deslizable que incluye. Tiene un completo set de complementos 

en 9/12 mm. para armar un circuito de impulsión/irrigación y aspiración completamente integrado a su pequeño acuario. Este filtro es presurizable gracias a la gran 

calidad sus empaques y al fácil y práctico sistema de cierre con dos clips corredizos de seguridad. Esta característica mejora notablemente la eficiencia de 

sedimentación mecánica y posibilita la instalación por debajo del acuario. Este modelo incluye una esponja para filtración mecánica, carbón activado y material 

cerámico para abordar la filtración biológica. 


