Ficha técnica de producto: B OY U )

Marca: BOYU"
Producto: Filtros rapidos serie SP
Familia: Filtros

Tipo Fitros rapidos
Presentaciones: Caja de cartdn

Descripcidn titular:

Transparencia inmediata.

Los filtros rapidos BOYU de la serie SP resuelven rapidamente las necesidades de oxigenacion y filtracion mecénica en cualquier acuario
de agua dulce o salada, estanques e incluso aqua-terrarios, fuentes, paludarios y piscinas para venta de peces. Esta versatil herramienta
se puede instalar de forma vertical u horizontal para obtener un enérgico movimiento de agua que pasara a través de sus cartuchos
filtrantes. Puede intercambiar sus dos conexiones orientables distintas para usar una o dos salidas ademas de accionar el sistema Venturi
que incorpora. Dentro de sus cartuchos modulares podra incorporar otros materiales filtrantes a su conveniencia para afiadir funciones
quimicas y bioldgicas ademas de la esponja que incluye que esta destinada a la filtracién mecanica. Esta pensado para entregar un alto
desempefio en sistemas densamente poblados con un uso intensivo gracias a la robustez de su estructura, a la alta calidad del plastico
ABS empleado y a su fuerte rotor con eje de acero inoxidable.

Datos técnicos:

Modelo: Corriente: Consumo Proteccion Long. Cable Tipo de enchufe: Peso: Dimensiones: Peso c. embalaje: Dim. embalaje:
(V/HZ) (W/h) al agua: (cm) (grs.) (Ixaxh, mm) (grs.) (Ixaxh, mm)
SP 1800-A 127V/60Hz 13 IPX68 138 “A” 2 pines 485 116 x 65 x 204 580 150 x 70 x 220
SP 1800-B 127V/60Hz 13 IPX68 138 “A” 2 pines 525 116 x 65 x 323 620 150 x 70 x 220
SP 2300-A 127V/60Hz 23 IPX68 138 “A” 2 pines 810 122 x 75 x 210 905 170 x 90 x 235
SP 2300-B 127V/60Hz 23 IPX68 138 “A” 2 pines 775 122 x75x 331 870 170 x 90 x 235
SP 2500-A 127V/60Hz 34 IPX68 138 “A” 2 pines 910 149 x 85 x 224 1005 170 x 90 x 235
SP 2500-B 127V/60Hz 34 IPX68 138 “A” 2 pines 960 149 x 85 x 343 1.055 170 x 90 x 235
Datos técnicos: Homologaciones: Compatibilidad:
G :::Zr:ias) Caud(T} :)prox: Médulos: Cap.(«zl:i\;.a)cién:
BYSP1800-A 150 - 250 700 1 100
BYSP1800-B 150 - 250 700 2 100
BYSP2300-A 250 - 400 1200 1 160
BYSP2300-B 250 - 400 1200 2 160
BYSP2500-A | 400- 600 1400 1 200
BYSP2500-B 400- 600 1400 2 200

Imagenes descriptivas:




