
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Carbón activado BOYU 

Familia: Filtración 

Tipo Medios Filtrantes 

Presentaciones: Producto en caja de cartón con malla 

 

Descripción: 

 

Características                                                                                                            Descripción titular: 

 

 

 Propiedades:  

  

                                           

 

 

Imágenes descriptivas: 

  

Clave: Producto: 
P/V Neto: 

(ml. /g) 
Formato 
pellets: 

Peso total: 
(g) 

Tamaño mm 
(l x a x h) 

       

BYAC-500  500 485 Ø 4x 10 mm 530 122 x 42 x 210 

BYAC-300  300 295 Ø 4x 10 mm 340 122 x 42 x 195 

       

       

       

COMPATIBILIDAD: FORMATO: RENDIMIENTO: 

   
Caja y bolsa de Malla 

Capacidad Envase: Trata: 

500 ml- 200 l / 40 días 

M2
 de superficie: --- 

   

Vida útil:  40 días 
Composición:    

Carbón activado de origen orgánico 

Para acuarios de agua dulce, acuarios plantados, estanques, agua salada y arrecifes. 

 
Para acuarios de agua dulce, acuarios plantados, estanques, agua salada y arrecifes.  

El Carbón Activado de BOYU es un medio filtrante químico basado en un carbón activado en formato de “Pellets” especialmente d iseñados para acuarios. Está 

elaborado a partir de materias primas naturales, está libre de impurezas y posee una alta capacidad de absorción. Elimina eficazmente olores y sustancias amarillentas 

del agua, siendo además una solución ideal para absorber los residuos químicos tras finalizar un tratamiento médico. Además, descompone sustancias orgánicas 

como el ácido carbólico, ácido tánico y el cloro residual del agua de la llave. El carbón activado de BOYU posee una durabilidad mayor que otros carbones 

convencionales. El rendimiento de estos materiales es relativo a las condiciones de cada acuario, pero como dato orientativo, cada bolsa de 500g incluida en cada 

envase de este material puede tratar aproximadamente 200 litros durante 40 días. Una de sus características más notables es el alto nivel de transparencia y 

sensación de limpieza que aporta al agua de su su acuario. Puede usarse dentro de su malla incluida o en pequeñas porciones, tanto en filtros tipo canasta como 

filtros de “mochila”, “Back Filters”, “Top Filters” y filtros seco húmedos o de percolación instalados en sumideros. Es muy recomendable colocarlos con una filtración 

mecánica previa para que no se saturen sus pequeños poros. Es totalmente seguro e inocuo para todos los organismos acuáticos, químicamente inerte al agua y 

libre de toxinas. 

El Carbón Activado de BOYU es un medio filtrante químico basado en 

un carbón activado en formato de “Pellets” especialmente diseñados 

para acuarios. Está elaborado a partir de materias primas naturales, 

está libre de impurezas y posee una alta capacidad de absorción. 

Elimina eficazmente olores y sustancias amarillentas del agua, siendo 

además una solución ideal para absorber los residuos químicos tras 

finalizar un tratamiento médico. Además, descompone sustancias 

orgánicas como el ácido carbólico, ácido tánico y el cloro residual del 

agua de la llave.  


