
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Depurador de agua de estanques serie WNQ-1 
Familia: Equipamiento 

Tipo Estanques  

Presentaciones: Caja de cartón 
 

Descripción titular: 

 

Datos técnicos:  
 

 

Homologaciones:  Compatibilidad: 
 

 

 

Rendimiento:    

                                                                                                         
 

 

 

 

 

Imágenes descriptivas: 

  

Modelo: 
Corriente: 

(V/HZ) 
Consumo 

(W/h) 
Protección 

al agua: 
Long. Cable 

(cm) 
Tipo de 
enchufe 

Peso: 
(gris.) 

Dimensiones: 
(l x a x h, mm) 

Peso c. embalaje: 
(grs.) 

Dim. embalaje: 
(l x a x h, mm) 

WNQ-1 127V/60Hz 135 IPX68 960 + 170 “A” 3 pines 6,600 232 x 128 x 1521 8,750 1170 x 155 x 320 

          

Referencia: 
Dimensiones cabezal 
aspirador: (l x a, mm) 

Longitud bastón retráctil: 
(min. /máx. mm.) 

Longitud de la manguera de 
impulsión (cms.) 

BYWNQ-1 165 x 115 1130 / 1155 560 

    

Referencia: Sistemas entre: (L) 
Caudal aprox: 

(l/h) 
Conexión: 

(Ø mm) 
Elevación 

(cms): 
Temp. Máx: 

(°C) 

BYWNQ-1 6,500 – 100,000 8,500 1 ¼ “ 3.7 5 - 40 
      

Mantenga su estanque siempre perfecto. 
 

El depurador para estanques WNQ-1 es la mejor herramienta para ejecutar el mantenimiento de su estanque de la forma más rápida y sencilla, sifonando el fondo 

con su potente bomba de 135w. Al realizar el sifonado, puede reciclar de nuevo el agua succionada usando un cesto desmontable opcional que actúa de filtro y 

devolviendo el agua limpia a su estanque. Esto le permite realizar una limpieza a fondo durante el tiempo que desee, ahorrando con ello una gran cantidad de agua. 

Del mismo modo, también puede aprovechar el agua que impulsa la potente bomba para realizar otras labores, como limpieza o el riego de su jardín. Posee una 

gran versatilidad gracias a su cable eléctrico reforzado de más de 10 metros y su robusta manguera flexible de más de 5 metros. Su cabezal de impulsión cuenta con 

dos superficies intercambiables para adaptarse a distintas superficies de fondo, con una fuerza de aspiración de 8500 litros por hora.  


