
    Ficha técnica de producto:  

 

Marca:     
Producto: Tubo en U acero inoxidable 

Familia: Acuarios plantados 

Tipo: Disolución de CO2 

Presentación: Blister, 1 unidad 

 

Clave: Producto: 
Núm. 
piezas 

Peso neto: 
(grs.) 

Peso embalaje 
(grs) 

Medidas 
embalaje (mm) 

DYUAI12 
Tubo en U acero 

inoxidable 
1 10 2 0 80 x 120 x 8 

      

      

      

      

      

                                                                                 

      

 

     Características:                                                                                                      Descripción:                                                                                                 

 

      

Descripción detallada: 

 

   Imágenes descriptivas: 

Referencia: Nombre: Composición Diám. conexión 
 (Ø mm) 

Medidas  
(l x ax h, mm) 

DYUAI12 
Tubo en U 
acero INOX 

Acero 
inoxidable 

anodizado en 
color gris 

4/6 22 x 80 x 5 

    

    

    

Este complemento Premium está fabricado en acero inoxidable anodizado en color gris para garantizar una alta durabilidad y resistencia a la corrosión, 

ofreciendo además un aspecto discreto y elegante que no desentonará con el conjunto estético del acuario. Cuenta con 12 mm de separación en el interior 

de la curva de 180° para adaptarse a grosores de hasta 10 mm acuarios.  

Esta medida interna es compatible con la mayoría de los modelos disponibles en el mercado, incluidos aquellos que equipan un marco superior estrecho. Este 

tubo en U de acero inoxidable es un complemento perteneciente a la línea de productos para acuarios plantados DYMAX, enfocados especialmente en la 

disciplina del aquascaping. Este tubo en U de acero inoxidable DYMAX es compatible con las mangueras estándar de aire para acuarios de Ø 4/6 mm (1/4"). 

El tubo en U de acero inoxidable DYMAX es un complemento de 

calidad Premium ideal para sistemas de inyección de CO2 o 

circuitos aireadores. Permite superar fácilmente el borde superior 

del acuario con a la manguera de aire (preferiblemente de 

silicona). Evita la formación de estrechamientos o 

estrangulaciones, que dificulten el paso de gas en los circuitos 

neumáticos al superar el borde superior del acuario. 


