
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Difusores de vidrio para CO2 DYMAX 

Familia: Acuarios Plantados 

Tipo CO2 

Presentaciones: Producto en caja de cartón con acolchado interior, 7 modelos 

 

Descripción titular: 

 

Datos técnicos:                                                                                                                                            Compatibilidad: 

  
 

 

                                                                                                                                                                   

 

 

       

 

 

Homologaciones:                

                                                                                                                
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes descriptivas: 

  

Modelo 
Medidas:  

(Ø x h mm) 

Diámetro del 

Difusor: (Ø mm) 

Para acuarios 

hasta (Litros) 

Medidas con embalaje  

(l x a x h, mm) 

Peso en seco 

(g) 

Peso con 

embalaje (g) 

DYA-102 / DYACV  30 x 48x70 28 120  160 x 80 x 45 20 55 

DYA-102 S  30x40x35 18  60 160 x 80 x 45 10 45 

DYACVM / DYGA-103 28 x50x35 18 80 160 x 80 x 45 20 55 

DYA-104 45x45x35 28 120 102 x 80 x 45 20 40 

DYA-104 S 32x40x35 18 80 102 x 80 x 45 10 35 

DYACVG / DYGA-105 28x50x105 28 120 160 x 80 x 45 40 70 

DYA-106 28x40x76  14  60 160 x 80 x 45 10 45 

Difusores cerámicos Premiun realizados en vidrio de excelente calidad. 

 

Están diseñados de forma elegante y extremadamente compacta para lograr una perfecta disolución del gas CO2 en los acuarios 

plantados. Su diseño de inyección en un tubo con forma de “J” o lateral evita curvas innecesarias en la manguera que puedan colapsarla. 

 

Los Difusores cerámicos serie GA equipan un disco difusor cerámico de alta calidad y durabilidad, capaz de emitir burbujas muy finas y 

homogéneas. Puede ser limpiado periódicamente para mantener su alto rendimiento y alargar su vida útil. Esta línea presenta tres 

tamaños para adaptarse a las necesidades de cada acuario sin desperdiciar gas CO2. Su diseño compacto le permite colocarlo dentro del 

agua en un espacio muy reducido evitando posibles accidentes por fugas. 


