
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Regulador profesional de CO2 DYMAX 

Familia: Acuarios Plantados 

Tipo complementos 

Presentaciones: Producto en caja de cartón 

 

Descripción titular: 

 

Datos técnicos:  
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Homologaciones:               Compatibilidad: 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes descriptivas: 

  

Modelo 
Presión Máx. 

Manómetro Alta 

Presión Máx. 

Manómetro Baja 

Medidas 

(I x a x h mm) 

Medidas con embalaje 

(mm) 
Peso 

(grs.) 

Peso con 

embalaje (grs.) 

DYRX-122 250 Kg/cm2 10 Kg/cm2 130 x 110 x 130 150 x 110 x 110 495 610 

       

       

       

       

Dispositivo de regulación neumática para dosificación de gas CO2 en acuarios plantados. Incluye electro-válvula de 10 

w a 110V y dos manómetros con escala de Kg/cm2 y psi; un manómetro de alta presión (0-250 Kg/cm2) y un 

manómetro de baja presión (0-10 Kg/cm2). El regulador es de tipo aguja con reductor de presión automático. Cuenta 

con una válvula de alta precisión para la regulación manual del caudal de gas. Cuerpo metálico mecanizado de alta 

precisión con acabados en cromo. Está equipado con un micro-filtro para gases inertes en la entrada y un sistema 

automático de seguridad en caso de sobrepresión. Está construido con materiales y procesos industriales de alta 

calidad que aseguran una operatividad confiable, segura y durable. La conexión “hembra” es de tipo lateral y cumple 

con todas las especificaciones y regulaciones de los fabricantes de cilindros para CO2 tanto asiáticos como europeos. 


