
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Glass CO2 Diffuser 
Familia: Acuarios plantados 

Tipo Equipamiento CO2 

Presentaciones: Caja de cartón acolchada 
 

Descripción titular: 

 

Datos técnicos:  

 

Datos técnicos:                                                                                                           Homologaciones:   Compatibilidad:  
 

 

 

 

 

 

Imágenes descriptivas: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La información e imágenes mostradas en este sitio pueden ser modificadas sin previo aviso 

debido al continuo mejoramiento técnico de los productos por parte de los fabricantes. 

Modelo 
Para manqueras 

De agua: (Ø mm) 

Para manqueras 

De gases: (Ø mm) 

Grosor máx. pared 

De vidrio (mm) 

Medidas: 

(l x a x h mm) 

Medidas con 
embalaje (mm) 

Peso 

(g) 

Peso con 
embalaje 

 

IF-561 16 4/6 15 212 x 55 x 1oo 82 x 104 x 230 75 160  

         

         

         

“Glass CO2 diffuser” es un difusor de vidrio externo de calidad Premium. Su difusor cerámico es del tipo “disco horizontal” con un diámetro nominal aproximado de 

12 mm. Este producto está diseñado para ser instalado directamente la manguera de retorno de 16 mm de un filtro canister, conectado a un sistema presurizado de 

inyección de CO2 para disolverlo eficientemente en acuarios plantados. Glass CO2 diffuser es un dispositivo perteneciente a la línea de complementos de vidrio de 

ISTA, enfocada en acuarios plantados y aquascaping.  

 

Gracias a la procedencia externa de la manguera de retorno de un filtro canister, este difusor evita la necesidad de ser colocado dentro del acuario, reduciendo 

significativamente la visibilidad del sistema de inyección de CO2. Esta característica es especialmente interesante cuando instalamos un acuario aplicando la disciplina 

del aquascaping. Este difusor también permite una disolución más rápida y eficiente del gas CO2 en el acuario, alcanzando niveles más altos y consistentes de ácido 

carbónico, además de minimizar la posibilidad de desperdicio o de sobredosis de gas CO2. Glass CO2 diffuser es compatible con mangueras de Ø 16 mm y con la 

manguera de aire estándar para acuarios de Ø 4/6 mm (1/4 "). 


