Ficha técnica de producto:

Marca: h.
U
Producto: return pipe
Familia: hardware
Tipo: Filtration hardware

Tamafios disponibles:

13mmy 17 mm

) conexién Tamaifio mm. Peso neto
Referencia Producto:
(mm) (Ixaxh) (g)
SC7676 return pipe 12/16 90 x 200 x 13 120
SC7679 return pipe 16/22 100 x 200 x 17 165
Caracteristicas:
Referencia: Formato Medias envase Material Peso con envase
(Ixaxh, mm (g)
, Acero de grado
SC7676 Blister 178 x 300 x 30 L 180
quirdrgico
, Acero de grado
SC7679 Blister 178 x 300 x 30 L 195
quirdrgico

Descripcion detallada:

aquavitro

apremium line from Seachem

aquavitro

‘aquavitron aquarium hardware

wuw £ adid uanjaua

Descripcion titular:

return pipe

es un tubo de retorno elaborado en acero inoxidable de grado
quirdrgico especialmente disefiado para filtros tipo canister en acuarios
de agua dulce. aquavitro® return pipe ofrece una alternativa
increiblemente duradera y elegante a los dispositivos de retorno de
plastico que ofrecen los filtros canister estandar.

return pipe

Nota: Recomendamos completar esta pieza de retorno de excelente calidad con el sistema de aspiracidon aquavitro® intake pipe.

es un tubo de retorno elaborado en acero inoxidable de grado quirdrgico especialmente disefiado para filtros tipo canister en acuarios de agua dulce. aquavitro® return pipe ofrece
una alternativa increiblemente duradera y elegante a los dispositivos de retorno de plastico que ofrecen los filtros canister estandar. Este dispositivo esté disponible en dos
tamafios: 13 mm para conectar mangueras de 12/16 mmy 17 mm para las de 16/22 mm. Esto permite adaptar el aquavitro® return pipe a cualquier filtro canister o bomba de
acuario que se conecte usando mangueras de estas dos medidas. Esta unidad de retorno es resistente al éxido y a la corrosién en agua dulce (no se debe usar en acuarios de agua
salada). Su orificio de salida presenta un estrechamiento del tamafio adecuado para provocar una suave aceleracion en el flujo de agua. Esta salida de “pico de pato” favorece un
intercambio de gases moderado en la superficie del agua de nuestro acuario, evitando al tiempo que el CO2 disuelto se pierda en exceso. Otra ventaja es que el interior de su
seccidn de tuberia queda aislado de la luz ambiental, evitando que las algas puedan obstruir el flujo de agua hacia el acuario. Esta integrado en una sola pieza de acero sélido y
cuenta con dos ventosas de sujecion transparentes de gran calidad.

Imagenes descriptivas:




