
    Ficha técnica de producto:  

 

Marca:    

 
Producto: Inline Diffuser 

Familia: Glassware 

Tipo: Disolución de CO2 

Presentación: Caja de cartón, 1 unidad 

 

Clave: Producto: 
Núm. 
piezas 

Peso neto: 
(grs.) 

Peso embalaje 
(grs) 

Medidas 
embalaje (mm) 

SC3162 Inline Diffuser 1 --- --- --- 

      

      

      

      

      

                                                                                 

      

 

     Características:                                                                                                      Descripción:                                                                                                 

 

     Descripción detallada: 

 

   Imágenes descriptivas: 

Referencia: Nombre: Composición Diámetro 
difusor (Ø mm) 

Medidas  
(l x ax h, mm) 

SC3162 Inline Diffuser 

Vidrio de alta 
calidad 

17 --- 
   (con ventosas) 

    

    

     

Inline Diffuser. es un difusor de vidrio de calidad Premium tipo “disco horizontal” con un diámetro nominal de 17 mm. Este producto está diseñado para ser 

instalado directamente con la manguera de retorno de un filtro canister y conectado a un sistema presurizado de inyección de CO2 para dispersarlo 

eficientemente como gas disuelto en acuarios plantados. Seachem® In Line Diffuser es un complemento perteneciente a la línea “Glassware”, enfocada en 

complementos realizados en vidrio premium para acuarios plantados y aquascaping. La ubicación en la manguera de retorno de un filtro canister evita la 

necesidad de colocarlo dentro del acuario, reduciendo significativamente la visibilidad del sistema de inyección de CO2. Esta característica es especialmente 

interesante cuando instalamos un acuario bajo la disciplina del aquascaping. Este difusor también permite una disolución más rápida y eficiente del gas CO2 

en el acuario, alcanzando niveles más altos y consistentes de ácido carbónico, además de minimizar la posibilidad de desperdicio o de sobredosis de CO2.  

Inine Diffuser es un difusor de vidrio de calidad Premium tipo 

“disco horizontal” con un diámetro nominal de 17 mm. Este 

producto está diseñado para ser instalado directamente con la 

manguera de retorno de un filtro canister y conectado a un 

sistema presurizado de inyección de CO2 para dispersarlo 

eficientemente como gas disuelto en acuarios plantados. 


