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ACTIVE FILTER 4 IN 1

Para acuarios de agua dulce y salada, acuarios plantados, acuarios
de arrecife y estanques.

p AZOO ACTIVE FILTER 4 IN 1 esta fabricado usando tecnologia de
punta. Posee una estructura especial que asegura una éptima
colonizacion bacteriana, con hasta 400 veces mayor superficie y
descomposicion bacteriana que los materiales filtrantes convencionales.

Caracteristicas:

p Utiliza la ultima tecnologia en sinterizacion para crear y mejorar un material filtrante
ultra-activo. El disefio de porosidad cilindrica permite una gran poblacién bacteriana, que
se desarrolla en un espacio minimo, ya que el tamafo de los poros esta especialmente
dimensionado al tamafio de las colonias de bacterias.

P La Estructura de poros abierta junto con su gran area de superficie proporcionan una
alta tasa de flujo de agua a través de este material, a la vez que una alta capacidad de
eficiencia de adsorcion.

» 1Litro de “Active Filter” trata un acuario de mas de 50 litros de capacidad.

p Tiene una duracion efectiva de 12 meses.

» Es reciclable como sustrato para plantas.

Proceso de fabricacion:

Expansion 10 veces su tamafio

Adicién de agente
(aparecen los poros)

espumante

©

Calcinacion

Revestimiento de las

materias primas

AZ16130 10L
AZ16129 5L
AZ16105 1L
AZ16131 0.5L
AZ16086 48pcs
AZ16083 12pcs
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Prueba de estabilizaciondel val’&‘ '-pH b

Prueba de la influencia de AZOO ACTIVE FILTER en el pH. Los resultados muestran que si el uso de un
solo producto o varios productos mezclados, el cambio del valor de pH es inferior a 0,3 unidades de pH

Dosis standard Dosis doble

Dosis triple
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Test de capacidad de eliminacién de algas

Después de 11 dias de pruebas, los resultados de capacidad de eliminacion de algas muestran que con FAR
INFRARED-RAYS ACTIVE FILTER > SILVER ION ACTIVE FILTER > CALCIUM & MAGNESIUM ION ACTIVE FILTER >
ANION ACTIVE FILTER, no queda ni rastro de algas en el acuario con FAR INFRARED-RAYS ACTIVE FILTER

Concentracion de algas: 5.67x10° Células/ml

Prueba de Anion Sliver ion Calcium & Far infrared- Prueba de i Sliver ion Calcium & Far infrared-
control Magnesium ion rays active filter control Magnesium ion rays active filter

Test de capacidad de clarificacion
El resultado de la prueba muestra que AZOO ACITVE FILTER puede hacer que el agua turbia se aclare.

Far infrared- Prueba de Sliver ion Calcium & i Far infrared- Prueba de Sliver ion Calcium &
rays active filter control Magnesium ion rays active filter control Magnesium ion

Dia 1 2 dias después

Pureba de efectividad de inhibicidon de crecimiento bacteriano

Ponemos agentes patégenos en las botellas con ANION ACTIVE FILTER, SILVER ION ACTIVE FILTER y
FAR INFRARED-RAYS ACTIVE FILTER individualmente. Después de 2 dias, el resultado de la prueba
muestra que el numero de bacterias en las placas que contienen de la SILVER ION ACTIVE FILTER y FAR
INFRARED-RAYS se desarrollé menos.
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