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Aireación y fertilización de plantas con gas CO2

Los difusores de aire BOYU Serie S son ideales para 
producir una emisión homogénea de pequeñas burbujas en su 
acuario de agua dulce o salada. Con sus los 6 modelos, de esta 
línea podrá crear columnas de burbujas sin necesitar una gran 
presión por parte de la bomba de aire, gracias a su estructura 
cerámica altamente porosa. Los difusores flexibles Serie 
TN están diseñados para crear cortinas de burbujas en 
acuarios y estanques de agua dulce, y cuenta con en 3 longitu-
des diferentes: 30, 45 y 60 cm. Están formados por un tubo de 
elastómero micro-poroso con un alambre flexible en el centro, 
que permite crear la forma deseada y adaptarse perfectamen-
te al entorno de su acuario. Todos los modelos de difusores 
BOYU presentan flotabilidad negativa para facilitar su instala-
ción.  Su conexión standard para manguera de 4/6 mm. permi-
te accionar fácilmente decoraciones, filtros de torre, aireación 
de emergencia y transporte de peces.

La manguera flexible Premium de la Serie PT está 
construida con silicón translúcido de alta calidad, y es el medio 
perfecto para conducir aire a presión y muchas otras funcio-
nes. Es resistente al gas ozono en sistemas de agua salada y 
es químicamente inerte al agua. Posee excelentes propiedades 
de flexibilidad, resistencia mecánica y durabilidad muy por 
encima de sus competidores. El silicón de gran calidad que 
compone esta manguera ofrece una vida útil mucho mayor 
incluso bajo condiciones de uso e intensivo. También puede ser 
usada para conducir gas ozono (O3), dióxido de carbono (CO2), 
agua de su acuario para accionar reactores o aditivos para sus 
bombas dosificadoras. Se presenta en rollos de 3, 6, 100 y 200 
metros.

Las válvulas anti-retorno de la Serie SV impiden que el 
flujo de aire pueda invertirse en una manguera de aire. Debido 
la ley de vasos comunicantes, el agua de nuestro acuario 
puede retornar por nuestro circuito de aireación al interrumpir 
el flujo en dirección al acuario provocando un derramamiento 
de agua. Para solucionar este problema es necesario contar 
con una válvula atóxica y a prueba de fallos, que solo permita 
el paso de fluidos en una dirección. Estas válvulas también 
llamadas “Check”cuentan con dos sistemas anti-retorno. La 
válvula SV-006 tiene un sistema de retención mediante un 
diafragma circular de 12 milímetros, mientras que el modelo 
SV-008/009 usa un método muy similar al empleado en las 
válvulas del corazón de los mamíferos. 

El difusor de CO2 BOYU CD-01 es un sistema muy práctico 
para disolver gas CO2 aprovechando el flujo de agua de un 
filtro de canasta en un acuario plantado. Cuenta con una 
cámara transparente y hermética con dos conexiones tipo 
“espiga” para manguera flexible de 12/16 mm de diámetro. 
Podremos instalar verticalmente nuestro difusor en cualquier 
punto de la sección de aspiración de nuestro filtro de canasta. 
Del mismo modo, se puede colocar su coladera incluida en el 
extremo inferior, conectando el otro extremo del difusor en al 
final del tubo de aspiración del filtro. Con lo cual, podremos 
ubicar nuestro difusor tanto dentro como fuera del agua, 
usando el propio filtro de canasta como una excelente cámara 
de reacción. Este sistema logra disolver el 100% del gas CO2 
para producir ácido carbónico (H2CO3) imprescindible para la 
fotosíntesis de sus plantas acuáticas.  
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