
320 x 211 x 750

400 x 231 x 750

Gabinetes opcionales:

Modelo

MST-320

MST-420

480 x 250 x 750MST-520

Medidas
(l x a x h mm) Material

Modelo

Acuarios:

MS-320 

MS-420

Medidas
(l x a x h mm.)

Volumen
(litros)

Volt./Frec.
(Volt. Hz)

Consumo 
bomba (Wh)

Caudal
(l/h)

320 x 210 x 400 20

32

4

4

290

290

127 / 60

127 / 60400 x 230 x 450

Iluminación
Tipo  y consumo (Wh)

LED 3

LED 5

MS-520 45 7 500127 / 60480 x 250 x 490 LED 5

MS-320M

MS-420M

320 x 210 x 400 20

32

4

4

290

290

127 / 60

127 / 60400 x 230 x 450

LED 5

LED 7

MS-520M 45 7 500127 / 60480 x 250 x 490 LED 7

Colores disponibles:

ROJO BLANCO AZUL

Color Negro

Color blanco

MS-320 B

MST-320 B

El acuario ideal para su hogar y oficina.  

Los acuarios BOYU de la serie MS y MS-M facilitan un 
mantenimiento fácil y rápido junto con un reducido 
consumo eléctrico gracias a su eficiente bomba de agua 
y su moderna luminaria LED. Sus reducidas dimensiones 
y su nueva proporción más esbelta facilitan su ubicación 
en cualquier estancia, y gracias a su práctica cubierta la 
accesibilidad es inmejorable. Esta línea de acuarios de 
20, 32 y 45 litros de capacidad, tiene un consumo 
eléctrico máximo entre 7 y 14 Wh.

La Tapa:

Sistema basculable mediante bisagras, construida en 
plástico ABS con acabados en negro o blanco. Posee 
una tapa frontal también basculable para facilitar la 
alimentación. Esta cubierta aporta un diseño moderno, 
práctico y de fácil acceso al sistema de filtración. Los 
modelos MS-M Tienen el sistema de iluminación integra-
do con interruptor táctil en su parte superior. 
 
Iluminación:

Los modelos MS-320M y MS-320  tienen luminarias con 
12 chips de 0.3w, (8 blancos y 4 azules) mientras que los 
modelos MS-420M / MS-420  y MS-520M / MS-520 tienen 
20 chips de la misma potencia, pero ofrecen tres colores 
(14 blancos, 2 rojos y 4 azules).  El encendido de la 
iluminación en los modelos MS-M es mediante un 
interruptor táctil ubicado en la cubierta, mientras que en 
los modelos MS es mediante un interruptor situado en el 
cable de alimentación. Los modelos MS no permiten la 
selección del color en la iluminación.

Sistema de filtración integral “Top Filter”:

Está ubicado sobre el marco superior del acuario y oculto 
por la cubierta. Según el modelo, cuenta con una bomba 
de 4Wh y 300 l/h o 7w y 500 l/h. Esta bomba está alojada 
en un extremo del filtro, aspirando el agua del fondo del 
acuario para enviarla a una barra irrigadora que alimenta 
un filtro de percolación que contiene una esponja filtrante. 

Gabinetes MST: (equipamiento opcional)

Puede adquirir un gabinete especialmente diseñado para 
la línea de acuarios MS. Están construidos en material 
MDF de alta calidad, con acabado en negro mate o 
blanco y plateado a juego con las opciones de color de 
esta serie de acuarios. Poseen una estructura muy 
estable con un diseño modernista y elegante.

Serie MS


