
Referencia         Voltaje/frec.       Consumo      Venturi          Elevación máx.     Caudal máximo                 Medidas
                    AC/DC/V/Hz                    (W)                                                (Metros)                     (Litros/hora.)                        (l x a x h mm)  

SP-601    AC/127v/ 60Hz  6.0            SI   0.7         200   50 x 43 x 46                                                          

SP-602    AC/127v/ 60Hz   6.0            SI   0.6         340   47.5 x 43 x 57.5 

SP-500    AC/127v/ 60Hz  6.0            NO  0.6         150   50 x 43 x 46

SP-700    AC/127v/ 60Hz  5.0            NO  0.6         230   65 x 48 x 62                                                        

SP-800    AC/127v/ 60Hz  5.5            NO  0.6         300   60 x 45 x 75
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Pequeñas pero potentes. 

Bombas de agua compactas BOYU SP para acuarios peque-
ños y medianos. Están diseñadas para generar circulación y 
aireación además de accionar los filtros más comunes en 
acuarios de este tamaño. Gracias a sus reducidas dimensio-
nes, estas bombas son especialmente apreciadas por su gran 
eficacia y adaptabilidad al ser instaladas en prácticamente 
cualquier filtro interior tipo “caja”. 

Versatilidad.

También pueden ser ubicadas discretamente en la superficie 
del acuario para generar aireación, contando además los 
modelos SP-601 y SP-602 con un sistema Venturi fácilmente 
intercambiable. Sus pequeñas dimensiones no le impiden 
rendir hasta 340 litros por hora con unas bajas emisiones de 
ruido y vibración, pudiendo suministrar suficiente flujo y airea-
ción incluso en acuarios que superan los 100 litros de capaci-
dad. 

También son muy apropiadas para aquellos aficionados 
avanzados que necesitan accionar pequeños reactores en 
pequeños acuarios plantados o arrecife, y también para 
solventar las demandas de oxigenación y circulación en áreas 
de difícil acceso o espacio reducido.

Robustas.

Están construidas con plástico ABS de gran calidad que aporta 
una gran robustez a la estructura, y su fuerte rotor con eje de 
acero inoxidable asegura una larga vida de uso con un bajo 
mantenimiento. 

Funcionalidad para pequeños acuarios.

Estas características hacen de este tipo de bombas nuestro 
mejor aliado a la hora de equipar los acuarios más pequeños, 
donde siempre buscamos el tamaño más reducido posible y un 
aceptable rendimiento, sin olvidar un bajo consumo y una baja 
emisión de ruido y vibraciones. 
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