
Referencia       Voltaje/frec.        Consumo    Presión máx.   Caudal      Salidas      Protección                Medidas
                  (AC/DC/V/Hz)                   (W)                   (MPa)                (L/min.)           (Núm.)               (IPX)                         (l x a x h mm)  

ACQ-005       AC/230/115v /50-60Hz             70                   0.030                    60                   8                    IPX4                         186 x 98 x 138                                                       

ACQ-007        AC/230/115v /50-60Hz             75                   0.035                   100                 10                   IPX4                         232 x 98 x 152

ACQ-009        AC/230/115v /50-60Hz            105                  0.030                   160                 16                   IPX4                         288 x 145 x 158

ACQ-012       AC/230/115v /50-60Hz             150                  0.034                   170                 16                   IPX4                         295 x 145 x 165

ACQ-906               DC/12V                           60                   0.012                   120                  8                    IPX0                         233 x 93 x 133

ACQ-910               DC/12V                           120                 0.012                   160                  10                   IPX0                         258 x 140 x 152

Aireación para profesionales. 

La línea profesional de compresores BOYU ACQ es la más 
moderna potente y eficiente. Sus 6 modelos abarcan poten-
cias que varían desde los 70 hasta los 150w, con unos cauda-
les desde los 60 a los 160 l/m y unas presiones nominales de 
hasta 0.035 MPa. Estas prestaciones permiten ofrecer airea-
ción a sistemas acuáticos densamente poblados para acuicul-
tura ornamental o de consumo, estanques o sistemas profe-
sionales de acuariofilia de hasta 30.000 litros de capacidad.  

Incluyen una conexión de latón y un distribuidor de hasta 16 
salidas de 4/6 mm. Poseen una carcasa externa metálica que 
aporta una gran solidez al conjunto, además de una práctica 
asa y un soporte anclable mediante tornillos, ambos elemen-
tos fabricados en plástico ABS de gran calidad. Estos aireado-
res están diseñados mediante computadora con sistema CAD 
y fabricados bajo los estrictos controles de calidad que ofrece 
BOYU. 

Trayectos seguros para sus peces. 

Los modelos ACQ-906 y ACQ-910 aportan el equipamiento 
imprescindible para asegurar una aireación correcta a sus 
peces durante largos deplazamientos. Con un rendimiento de 
hasta 160 litros de aire por minuto repartidos en sus 8 ó 10 
salidas pueden suministrar burbujas a más de 48 piedras 
difusoras en sistemas de hasta 30m3. Estos aireadores 
pueden alimentarse directamente con la batería de su vehícu-
lo o bien con una unidad de almacenamiento de energía 
independiente, asegurándole un suministro ininterrumpido y 
confiable de energía sin depender del suministro AC de 
corriente tradicional.

Motores potentes y eficientes.

En todos los sistemas profesionales, la potencia, confiablilidad 
y rentabilidad son los factores más determinantes. Es por ello 
que sus motores  libres de lubricantes usan tecnología de 
inducción magnética permanente empleando un sistema de 
un solo pistón. Esta tecnología asegura un alto caudal con una 
presión adecuada, mientras que opera de una forma suave y 
muy confiable, ahorrando al tiempo energía y emitiendo un 
nivel de ruido y vibraciones muy bajo. 

Garantía, repuestos y refacciones.

La línea de compresores BOYU ACQ le garantizará una alta 
productividad y durabilidad para su negocio con un nivel de 
mantenimiento casi nulo. Además, al igual que cualquier otro 
producto BOYU estos compresores cuentan con un excelente 
servicio de garantía y un confiable suministro refacciones y 
repuestos.  
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Compresores ACQ


