
Referencia         Voltaje/frec.       Consumo      Venturi          Elevación máx.     Caudal máximo                 Medidas
                    AC/DC/V/Hz                    (W)                                                (Metros)                     (Litros/hora.)                        (l x a x h mm)  

SP-2500A    AC/127v/ 60Hz  32.0            SI   2.0         1400   149 x 85 x 224                                                         

SP-2500B    AC/127v/ 60Hz   32.0            SI   2.0         1400   149 x 85 x 343

SP-2300A    AC/127v/ 60Hz  28.0            SI   1.6         1200   122 x 75 x 210

SP-2300B    AC/127v/ 60Hz  28.0            SI   1.6         1200   122 x 75 x 331                                                        

SP-1800A    AC/127v/ 60Hz  25.0            SI   1.0          700   116 x 65 x 204

SP-1800B    AC/127v/ 60Hz  25.0            SI   1.0          700   116 x 65 x 323

FB-108    AC/127v/ 60Hz   6.0            NO  0.6          340   211 x 90 x 243
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Limpieza inmediata.

Los filtros rápidos BOYU de la serie SP resuelven rápidamente 
las necesidades de oxigenación y filtración mecánica en 
cualquier acuario de agua dulce o salada, estanques e incluso 
aqua-terrarios, fuentes, paludarios y piscinas para venta de 
peces. Esta versátil herramienta se puede instalar de forma 
vertical u horizontal para obtener un enérgico movimiento de 
agua que pasará a través de sus cartuchos filtrantes. 

Sistema modular.

Puede intercambiar sus dos conexiones orientables distintas 
para usar una o dos salidas además de accionar el sistema 
Venturi que incorpora. Dentro de sus cartuchos modulares 
podrá incorporar otros materiales filtrantes a su conveniencia 
para añadir funciones químicas y biológicas además de la 
esponja que incluye que está destinada a la filtración mecáni-
ca. Está pensado para entregar un alto desempeño en 
sistemas densamente poblados con un uso intensivo gracias a 
la robustez de su estructura, a la alta calidad del plástico ABS 
empleado y a su fuerte rotor con eje de acero inoxidable. 

El filtro de caja  BOYU BF-108.
 
Este filtro reserva discretamente un espacio para efectuar la 
filtración y la circulación de forma eficiente en acuarios de 
hasta 110 litros tanto agua dulce como de agua salada. Este 
filtro tipo “caja” se integra perfectamente en acuarios desde 
25 centímetros de altura y con al menos 22 centímetros de 
ancho en alguna de sus paredes. 

Funcionamiento.

Consta de tres cámaras interiores dispuestas de tal manera 
que si vaciamos la última de ellas forzaremos un flujo a través 
de las otras dos gracias a la ley de vasos comunicantes.  Este 
flujo forzado corre a cargo de una bomba SP-602 de 340 l/h 
que equipa de serie en la cámara de salida de agua. 

La cámara central disfruta de un generoso volumen de 1.100 
centímetros cúbicos, dode ubica una esponja filtrante que 
asume la filtración mecánica, una bolsa con carbón activado 
para la filtración química y otra bolsa con “Bioglass”, unos  
cilindros cerámicos microporosos que desempeñan la función 
biológica del filtro. El tercer compartimento situado en el 
extremo derecho cumple la función de absorción del agua a 
través de su rejilla para ser filtrada.  Esta cámara contiene un 
soporte regulable para ubicar un calentador, que se beneficia 
de este flujo constante de agua para multiplicar su eficiencia 
termodinámica. 

2

Filtros Rápidos y filtro de caja


