
Clave: Producto: Suministro 
eléctrico: 

Peso:
(grs)

Medidas: 
(l x a x h)

Tipo de
enchufe:

Rango 
de medición:

I-901 Temporizador “A” 2 pines127V/50Hz AC/DC 160

Controlador electrónico A” 3 pines16/22 560

Electrodo pH Conexión BNC

Horas / minutos.

°C: 0 - 50 

pH: 0 - 14DC 160 x 20 x 20 125

I-855
I-818

Electrodo ORP Conexión BNC ORP: -1000/+1000DC 160 x 20 x 20

165 x 85 x 70

165 x 90 x 45

125E-M083

I-901

I-818

I-855

Equipamiento para 
acuarios plantados

4.0/7.0/10.0

± 1 Mv.Resolución: (pH) 0.01

Precisión: (pH) ±0.03

Voltaje: (AC/Voltios) 100 / 240

Frecuencia:  (Hz) 50/60

Resolución ORP: (Mv) 

-1000 / +1000Rango medición ORP:(Mv) 

Medidas: (l x a x h mm.)

Temp. de trabajo:  (°C)

Calibración:  (pH)

0 - 50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Rango medición: (pH) 1-14

165 x 90 x 45
Difusor 
de CO2 Contador 

de burbujas

Electrodo
de pH

Controlador
pH / ORP

Enchufe
interruptor

Válvula
solenoide

Regulador

Sensor de
temperatura

Cilindro
de CO2

2

1 minutoAmperaje máximo: (A) 5

Vataje máximo: (W) 1,000

Voltaje: (AC/Voltios) 110 / 240

Frecuencia:  (Hz) 50/60

Resolución temporización:

1 minutoResolución en tiempo:

Medidas: (l x a x h mm.)

Temp. de trabajo:  (°C)

Canales de temporización:

0 - 50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Tipo de enchufe: “A”

165 x 85 x 70

Difusor 
de CO2 Contador 

de burbujas

Temporizador
doble contacto

Válvula
solenoide

Regulador

Cilindro
de CO2

Luminaria

Temporizador electrónico de doble contacto

Dispositivo electrónico para temporización de dos canales con un máximo 
de 1,000w en total. Este temporizador digital le permite automatizar los 
ciclos de encendido y apagado de dos dispositivos eléctricos con 
sincronizaciones distintas. 

Es ideal para automatizar el foto-período de su acuario plantado sincroni-
zándolo con el suministro de CO2 mediante una electro-válvula, o en un 
estanque para temporizar las luces y las bombas de agua. Simplemente 
conecte los dos aparatos que desee a este temporizador y programe un 
ciclo de encendido/apagado para cada uno de forma independiente.   

Medidor / Controlador digital para pH y ORP 

Dispositivo electrónico para medición y control del valor pH u ORP 
(potencial REDOX) mediante micro-procesador. Además mide constante-
mente la temperatura del agua con un sensor externo. Es totalmente 
programable y configurable fácilmente en su display de 3 colores y alarma 
sonora, pudiendo controlar estos valores de forma automática con el 
electrodo adecuado (se venden por separado). 

Es especialmente útil para automatizar la dosificación de CO2 en acuarios 
plantados o en agua salada en procesos con reactores o para controlar el 
funcionamiento de un ozonizador. 

Acuarios Plantados


