
Intake screen
Acero inoxidable de grado quirúrgico

El interior oscuro de la tubería evita que las 
algas obstruyan el flujo con el tiempo 

Compatible con una gran variedad de filtros 
y bombas de acuario

Ideal para mantener gambitas, alevines y 
peces pequeños

aquavitro® intake screen es una coladera 
elaborada en malla fina de acero inoxidable de 
grado quirúrgico, especialmente diseñada para 
la unidad de aspiración aquavitro® intake pipe 
en acuarios de agua dulce. No obstante, puede 
usarse en cualquier sistema de aspiración para 
filtros canister en los que ajuste su conexión. 
Permite un flujo de agua suave y consistente, 
mientras que evita de manera segura que los 
peces pequeños y otros habitantes del acuario 
entren en el filtro o queden atrapados en su 
área de influencia de aspiración. Esto es parti-
cularmente útil con gambitas, alevines y con los 
peces más pequeños.

Está disponible en dos tamaños: 13 mm para 
intake pipe 13 mm y 17 mm para intake pipe 17 
mm. Esta coladera es resistente al óxido y a la 
corrosión en agua dulce (no se debe usar en 
acuarios de agua salada).

13  mm

Presentación:
intake screenSC7675

17  cmintake screen
105 x Ø 25 mm
105 x Ø 30 mmSC7678
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