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PhosBond™ es un nuevo y revolucionario material 
�ltrante químico que combina la capacidad de elimina-
ción de fosfato del óxido de aluminio y el óxido férrico 
granular, en un singular material formando un efecto 
sinérgico. Rápidamente elimina fosfatos y silicatos 
tanto del agua salada como del agua dulce, combinando 
lo mejor de ambos tipos de eliminadores de fosfato. Su 
alta porosidad y área de super�cie le dan una gran 
capacidad de enlace iónico, mientras que su robustez e 
integridad aseguran que no se descomponga debido a 
la de tensión mecánica. 

Para obtener mejores resultados, enjuague PhosBond
™ antes de usarlo y colóquelo en el sistema de �ltración 
de modo que el �ujo de agua atraviese el material de 
forma homogénea y e�ciente. Puede ser colocado en 
cualquier �ltro de canasta, de mochila, sumidero, �ltro 
integrado o en un área de alto �ujo de un sistema 
seco-húmedo. Se recomienda usar una bolsa de 
�ltración.  Para un acuario de 200 litros de agua salada 
son necesarios 60 ml (¼ de taza), si se trata de agua 
dulce esa misma cantidad servirá para 400 litros.  
Mantenga el producto en el �ltro durante cuatro días, 
luego mida las concentraciones de fosfato o silicato con 
MultiTest ® Phosphate o MultiTest ® Silicate. Si no 
ha bajado la concentración del componente que intenta 
disminuir alrededor de 0.02 mg/l, reemplace el Phos-
Bond ™, o si lo pre�ere, déjelo en su lugar hasta que los 
niveles comiencen a subir de nuevo. 
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Tú pones el agua. Nosotros hacemos el resto. TM


