
Carbón Activado 

 
DESCRIPCIÓN: 

 

Para acuarios de agua dulce, acuarios plantados, estanques, agua salada y arrecifes.  

El Carbón Activado de BOYU es un medio filtrante químico basado en un carbón activado en formato de “Pellets” 

especialmente diseñados para acuarios. Está elaborado a partir de materias primas naturales, está libre de impurezas y 

posee una alta capacidad de absorción. Elimina eficazmente olores y sustancias amarillentas del agua, siendo además una 

solución ideal para absorber los residuos químicos tras finalizar un tratamiento médico. Además, descompone sustancias 

orgánicas como el ácido carbólico, ácido tánico y el cloro residual del agua de la llave. El carbón activado de BOYU posee 

una durabilidad mayor que otros carbones convencionales. El rendimiento de estos materiales es relativo a las condiciones 

de cada acuario, pero como dato orientativo, cada bolsa de 500g incluida en cada envase de este material puede tratar 

aproximadamente 200 litros durante 40 días. Una de sus características más notables es el alto nivel de transparencia y 

sensación de limpieza que aporta al agua de su su acuario. Puede usarse dentro de su malla incluida o en pequeñas 

porciones, tanto en filtros tipo canasta como filtros de “mochila”, “Back Filters”, “Top Filters” y filtros seco húmedos o de 

percolación instalados en sumideros. Es muy recomendable colocarlos con una filtración mecánica previa para que no se 

saturen sus pequeños poros. Es totalmente seguro e inocuo para todos los organismos acuáticos, químicamente inerte al 

agua y libre de toxinas.  

 

INSTRUCCIONES: 

• Enjuague brevemente este producto dentro de su malla incluida antes de usarlo en el acuario con el fin de 

descartar el polvo generado por la fricción de sus pellets durante su transporte y almacenaje. La generación de 

este polvo de color negro es normal y no afecta a la calidad del agua de su acuario. 

• Coloque este material en el filtro dentro de la bolsa incluida de forma que el agua pueda fluir de forma 

homogénea. Puede sacar este material de su malla para adaptarlo a cualquier filtro, pero tenga en cuenta que 

no le conviene permitir que los pellets abandonen la cámara de reacción del filtro y acaben en otras áreas, como 

el rotor de la bomba. 

• Orientativamente, cada bolsa de 500g trata un acuario de hasta 200 litros durante 40 días. Deberá sustituir este 

material antes si observa coloración amarillenta en el acuario.  

• Con el fin de obtener un rendimiento y durabilidad óptimos, recomendamos combinar este producto con otros 

materiales filtrantes, como esponjas y materiales filtrantes BOYU, AZOO Bio-Garden Sponge o AZOO Filter 

Wool, AZOO Filter Sponge, Dual Active Carbon,Sponge y 3 in 1 Sponge. Use estos materiales en el filtro de 

forma que el agua pase previamente por ellos antes que por el carbón activado o cualquier medio filtrante 

químico. Esto alargará notablemente la vida útil y la calidad del agua de su acuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Es muy importante que retire este medio filtrante ates de iniciar cualquier tratamiento médico, para evitar que 

pueda absorber sus principios activos. Del mismo modo, es muy recomendable realizar un cambio de agua y 

reanudar la función química en su filtro con este carbón activado.  

 

OBSERVACIONES: 

Los carbones activados también poseen la capacidad de absorber partículas en suspensión de pequeño tamaño (coloides).  

Esta función puede ser deseable, pero también tapará muchos de sus finos poros y acortará su vida útil. Si desea obtener 

un rendimiento óptimo combine este carbón activado con esponjas filtrantes y otros materiales filtrantes mecánicos. 

Preste atención al flujo del agua en el filtro y coloque estos materiales de modo que el agua pase por ellos antes que por 

el carbón activado BOYU. De este modo los materiales actuarán de forma sinérgica, ya que cada medio filtrante cumplirá 

sus correspondientes funciones sin interferirse entre ellos, obteniendo una filtración eficiente y duradera.  

 

ATENCIÓN: 

• No ingerir, en tal caso acuda al médico.  

• Mantenga el producto alejado de niños y mascotas. 

• Para uso exclusivo en acuarios y estanques con peces ornamentales.  


