
 

Glass CO2 Diffuser 
Alta capacidad y eficiencia para la disolución del gas CO2. 

No interferirá en el espacio interior de su decoración. 

Vidrio soplado transparente de alta calidad. 

Sujeción mediante ventosas. 

Elegante y discreto. 

 

“Glass CO2 diffuser” es un difusor de vidrio externo de calidad Premium. Su difusor cerámico es del tipo “disco horizontal” con un 

diámetro nominal aproximado de 12 mm. Este producto está diseñado para ser instalado directamente la manguera de retorno de 

16 mm de un filtro canister, conectado a un sistema presurizado de inyección de CO2 para disolverlo eficientemente en acuarios 

plantados. Glass CO2 diffuser es un dispositivo perteneciente a la línea de complementos de vidrio de ISTA, enfocada en acuarios 

plantados y aquascaping.  

 

Gracias a la procedencia externa de la manguera de retorno de un filtro canister, este difusor evita la necesidad de ser colocado 

dentro del acuario, reduciendo significativamente la visibilidad del sistema de inyección de CO2. Esta característica es especialmente 

interesante cuando instalamos un acuario aplicando la disciplina del aquascaping. Este difusor también permite una disolución más 

rápida y eficiente del gas CO2 en el acuario, alcanzando niveles más altos y consistentes de ácido carbónico, además de minimizar 

la posibilidad de desperdicio o de sobredosis de gas CO2. Glass CO2 diffuser es compatible con mangueras de Ø 16 mm y con la 

manguera de aire estándar para acuarios de Ø 4/6 mm (1/4 "). 

 

El diámetro de su disco de cerámica ofrece una mayor área de superficie a través de la cual se puede difundir el CO2. Por esta razón, 

Glass CO2 diffuser representa una gran ventaja cuando se pretende inyectar CO2 en acuarios con una gran demanda de este gas, 

sobre todo en acuarios de grandes dimensiones o en aquellos que mantienen plantas acuáticas con altos coeficientes de 

crecimiento. Gracias a la excelente calidad de su difusor cerámico aporta una perfecta disolución de CO2 en los acuarios plantados, 

emitiendo unas burbujas muy finas y homogéneas. Incluye dos ventosas de sujeción transparente de alta calidad para fijarlo a las 

paredes externas de su acuario. 

 

Datos técnicos:  

 

Modelo 
Para manqueras  

De agua: (Ø mm) 

Para manqueras  

De gases: (Ø mm) 

Grosor máx. pared  

De vidrio (mm) 

Medidas:  

(l x a x h mm) 

Medidas con 

embalaje (mm) 

Peso 

(g) 

Peso con 

embalaje 

IF-561 16 4/6 15 212 x 55 x 1oo 82 x 104 x 230 75 160 

 

 

GARANTÍA:  
  

INCLUSIONES:  

• Este producto ISTA cuenta con un período de garantía de 90 días naturales contra cualquier defecto de fabricación o en sus componentes.    

• Este período comenzará a partir de la adquisición del producto, siendo validado únicamente por su correspondiente ticket de compra. Exija al establecimiento 

la entrega de su comprobante.  

• Debido a la naturaleza frágil y propiedades de los materiales empleados para su construcción, es necesario revisar el perfecto estado de el producto en el 

momento de su compra. Si detecta cualquier desperfecto o daño causado por defectos de los materiales o sus procesos de fabricación, deberá reportarlos 

de forma inmediata a su proveedor, ya de forma física o mediante una foto.  Las compensaciones aceptadas nunca superarán el valor comercial del accesorio.   

EXCLUSIONES:  

• Daños causados por inevitables desastres naturales.  

• Cualquier daño causado por un uso, manipulación, instalación incorrecta o irresponsable de este producto.   

• Ser utilizado para un fin distinto al que fue diseñado, como su uso en espacios exteriores. 

• Daños causados durante el transporte.   

• Los daños producidos por la omisión o realización incorrecta de los procedimientos de uso. 

• Los costos de transporte derivados del servicio de garantía, tanto los previos a su aprobación como los posteriores.  

• Los daños producidos por golpes o rayaduras. La garantía no incluye la rotura de esta pieza. 

• La reparación de cualquier desperfecto o modificación realizada por cualquier persona no autorizada anulará de forma inmediata el período de garantía.   

 

 

 

 



PRECAUCIONES:  

• Antes que nada, revise cualquier anomalía o desperfecto en este producto y sus componentes para notificarlo a su proveedor y que puedan realizarse las 

pertinentes gestiones.  

• Este producto es bastante resistente, aunque cualquier vidrio es de naturaleza frágil no podría resistir ciertos golpes o caídas. Evite golpear las paredes del 

acuario con este objeto, especialmente a la hora de despegar las ventosas de la pared del acuario para desmontarlo. 

• Para guardarlo límpielo y séquelo completamente. Puede usar cloro y otros desinfectantes, para su limpieza. 

• Evite limpiar este producto frotándolo con superficies abrasivas. Puede rayarse. 

 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES:  

• Enjuague este producto con agua abundante antes de usarlo por primera 
vez. Si lo ha limpiado con un desinfectante para evitar contagios de 
enfermedades, no olvide enjuagarlo previamente para evitar posibles 
intoxicaciones en los organismos de su acuario al momento de usarlo.  

• Este complemento está construido en cristal ultra claro de alta calidad, 
pero debido a su naturaleza es muy sensible a los golpes. Tenga en cuenta 
su fragilidad a la hora de manipularlo. 

• Este sistema está pensado para ser colocado como complemento en la 
salida de cualquier filtro tipo canister con mangueras de diámetro 16. Lea 
atentamente el manual de instrucciones de su filtro antes de instalarlo. 
ATENCIÓN: Si usa una reducción del diámetro de la manguera para 
adaptar este difusor (por ejemplo, de Ø 16/22 a Ø 12/16) podría afectar 
negativamente al rendimiento de su filtro canister. 

• La parte de entrada de agua (con forma de “J” invertida) se debe insertar 
en un extremo de la manguera de expulsión del filtro. Es recomendable 
asegurar todas las conexiones a las mangueras con una brida de seguridad 
para evitar accidentes. (bridas no incluidas) 

• Use las ventosas incluidas para fijar las piezas de vidrio. Para ello, limpie 
previamente el área de la pared del acuario para asegurar una correcta 
succión de las ventosas. 

• Ahora inserte el extremo de salida de una manguera para aire o gas CO2 
de 4/6 mm proveniente de un regulador de presión, que a su vez debe ir 
conectado a un tanque con gas CO2. Recomendamos usar un contador de 
burbujas ISTA para controlar con precisión la cantidad de gas inyectado. 

• A continuación, cebe el filtro usando el procedimiento indicado en el 
manual de instrucciones del mismo. El difusor comenzará a funcionar 
después de unos instantes de abrir el paso de gas CO2 del regulador.  

 

 

Atención:  

1. Verifique el buen estado de este producto antes de comprarlo.  

2. En caso de detectarse cualquier fallo dentro del período de garantía, solamente puede ser revisado por el fabricante o su distribuidor autorizado para dar 

seguimiento oportuno.  

3. Evite usar este producto inapropiadamente y empléelo para la finalidad para la que fue diseñado. No nos hacemos responsables de los daños que pudieran 

causar un uso inadecuado del accesorio.  

4. Este producto no es un juguete. Evite que los niños o mascotas accedan solos a este accesorio.   

5. Tenga en cuenta todas las precauciones oportunas referentes a la manipulación de objetos de vidrio. 

 

 

 

Nota:  

 

La información e imágenes mostradas en este sitio pueden ser modificadas sin previo aviso debido al continuo mejoramiento 

técnico de los productos por parte de los fabricantes. 

 


